GRABBER
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emot vader och vind.

Bakatvand ganga
Den bakatvanda gangan pressar ned trafibern mot det
underliggande materialet.

g Patenterad Ytbehandling

Haller langre an impregnerad tra.

g Stodganga

Specialdesignad ganga (stddgénga) ger maximal
hallfasthet och gor det lattare att skruva.

g Grminskad borrspets

skar av tréafibern och gor att man kan skruva extremt
nara kanten utan att materialet spricker.

spiken ger efter.

GRABBER SPIK

PANELSKRUV PTS®. Efter att vdder och vind
Skruv sitter 20 génger gatt hart at din ytterpanel
béttre &n spik och star ruckar virket sig och

PANELSKRUV PTS®
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Om panelen sjalv far valja!
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1 paket om 250 st racker till ca 12 m?.

VAL AV SKRUV

Lamplig till lockbrador, ytterpanel
och bottenbréador. Utomhus.

ANVANDNINGSOMRADE = SPECIFIKATION Tratjocklek

Skruvpaketet har gul etikett!

For lockbrador, ytterpanel
och bottenbrador. Sprickfritt
montage! Borrspets.
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YTBEHANDLING
Sanbond-Z.
Korrosivitetsklass C3.

Art oxL D L1 Ganglangd Bits Antal/frp Vikt kg/ EAN/Best.nr
(GL) frp 7 391 695/
PTS28UK 4,0x28 5 15 13 950-1 250 0,36 185282
PTS48UK 4,0x48 5 22 26 950-1 250 0,71 185480
PTS61UK 4,0x61 5 35 26 950-1 250 0,97 185619
PTS75UK 45x75 6 34 41 950-1 250 1,30 185756

i varje paket

950-1 bits ingar

Skruv Atgang/m?
14 mm PTS28 20
28 mm PTS48 20
30 mm PTS61 20
38 mm PTS75 20
Sjélvforsdnkande  Sprickfritt 4-kantsgrepp
skalle montage
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